25.500.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.500.2103 (285-2103)
Tanimi Isitma Kapasitesi 12 kW, Sogutma Kapasitesi 12 kW, Su/Toprak Kaynakl Isi pompalari
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 415229,88 14313,71 7156,86
2025-Kasim 407635,14 14175,61 7087,81
2025-Ekim 404918,90 13836,34 6918,17
2025-Eylil 399663,83 13406,55 6703,28
2025-Ocak 331584,94 11584,94 5792,47
2024 264759,83 8759,83 4379,92
2023-2 218670,85 5345,85 2672,93
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
20231 155707,86 3332,86 1666,43
2022-3 111035,16 2212,16 1106,08
2022-2 110558,53 1735,53 867,77
2022-1 77763,56 1663,56 831,78
2021 44290,00 1050,00 525,00
2020 34120,00 855,00 427,50
2019 26310,00 727,00 363,50
2018 21580,00 574,00 287,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Su ve toprak Kaynakli Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarina gore belirlenmis en az
COP: 4,80, EER: 4,00 verim degerlerine gore isitma ve sogutma kapasiteleri, projesine uygun ézellikte
temini, yerine montaji, ¢calisir halde teslimi.

Isi pompasi R407, R410A, R134A, R32, R 290 gazlar ile ¢alisan, isitmada ve sogutmada EN 14511
performans standardina uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarina gére uygunluk
isaretli, paslanmaz celik plakali su/gaz 1sI esanjorlu, Cihaz igerisinde, sogutucu akiskan devresinde 4 yollu
vanasi, Isitma ve sogutma ¢zelliklerine sahip, Sistemde titresim engelleyici badlanti parcgalari ile birlikte ve
kontrol paneli dahil, sisteme sogutucu gaz basiimis, ¢alisir halde teslimi yapilacaktir. Kapasite Hesabinda;
Hava Kaynakl 1s1 pompalarinda, 1sitmada dis hava sicaklhigi 7 °C, sogutmada dis hava sicakligi 35 °C,
Toprak ve su kaynakli 1si pompalarinda isitmada kaynakta dolasan su sicakligi 10 °C, sogutmada 30 °C, Isi
pompalarinda kullanici tarafi su ¢ikis sicakhgi, isitmada 35 °C, sogutmada 7 °C referans olarak alinacaktir.
Cihazlarin i¢ ve dis Uniteleri ayri olmasi durumunda, bakir borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanir.
Ara degderler enterpolasyon ile bulunacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
Isitma Kapasitesi 12 KW, Sogutma
20.500.2103 Kapasitesi 12 KW / Su / Toprak Kaynakl Ad 1,000000
Isi pompalari / Isi Pompalari (Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 8,500000
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 16,500000
10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardimcisi Saat 16,500000
19.100.1112 03.661(Y) Forklift'in 1 saatlik Gcreti Saat 1,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




