
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

25.490.1114
Soğutma kapasitesi (nom):94 kW., ısıtma kapasitesi (nom):94 kW.
Adet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Havalandırma ve Klima Tesisatı

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2025-Aralık 1090235,64 24049,23 12024,62

2025-Kasım 1070168,48 23812,06 11906,03

2025-Ekim 1063283,03 23247,84 11623,92

2025-Eylül 1049730,65 22527,70 11263,85

2025-Ocak 870462,21 19462,21 9731,11

2024 723922,45 14797,45 7398,73

2023-2 496536,70 9050,49 4525,25

2023-Şubat 0,00 0,00 0,00

2023-1 356286,33 5661,33 2830,67

2022-3 311584,74 3777,24 1888,62

2022-2 310785,39 2977,89 1488,95

2022-1 218077,94 2827,94 1413,97

2021 124600,00 2290,00 1145,00

2020 95960,00 1870,00 935,00

2019 78710,00 1590,00 795,00

2018 67920,00 1250,00 625,00

Birim Fiyatları

(280-1214)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.490.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları



Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Hava soğutmalı kondenserli, kompresörlerinden tamamı frekans kontrollü DC inverter kompresörlü, dış ünite 
veya dış ünite grubu, diğer özellikleri BFT 25.490.1000 pozuna uygun olacaktır.
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Birim Fiyatlar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar

Malzeme Bileşenleri

20.490.1114

Soğutma kapasitesi (nom) 94 kW., 
ısıtma kapasitesi (nom) 105 kW. / Tümü 
Frekans Kontrollü Kompresörlü Dış 
Ünite Veya Dış Ünite Grubu  / Değişken 
Soğutkan Debili Çok İç Üniteli Klima 
Sistemi  (Rayici)

Ad 1,000000

Montaj Bileşenleri

10.100.1062 01.501 Düz işçi Saat 14,000000

10.100.1082 01.519 Tesisat ustası Saat 28,000000

10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardımcısı Saat 28,000000

19.100.1113 03.671(Y) Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti Saat 1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.
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