25.485.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.485.2010 (167-2109)
Tanimi 15.000 Kcal/h Kasetli Doseme Tipi Fan Coil Cihazi, 4 Borulu
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 91396,39 2651,93 1325,97
2025-Kasim 89728,39 2629,18 1314,59
2025-Ekim 89126,94 2563,80 1281,90
2025-Eylil 87968,83 2483,48 1241,74
2025-Ocak 72986,26 2146,88 1073,44
2024 63165,00 1625,00 812,50
2023-2 41984,26 984,38 492,19
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 29877,00 610,00 305,00
2022-3 19338,31 394,06 197,03
2022-2 19229,20 303,13 151,57
2022-1 12273,76 303,13 151,57
2021 6780,00 159,00 79,50
2020 0,00 0,00 0,00
2019 4115,62 109,94 54,97
2018 2928,00 30,90 15,45

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Diger ozellikleri BFT 25.485.1000'deki Fan-coil ¢esitlerinde ayni olmak uzere ilgili pozun montajli birim
fiyatlari %20 arttirllarak, montaj bedelleri arttirlmadan uygulanir.

?lsitma ve sogutmada kullanilabilen, 220 V, 50 Hz tek milli veya cift milli, G¢ devirli elektrik motorlari ile tahrik
edilen, dinamik ve statik olarak balansi alinmis sik kanatli radyal fanlar ile galisacaklardir. Hava emisinde
temizlenebilir filtreye haiz olacaktir. Serpantinler bakir borularin mekanik olarak sisirilerek aliminyum
lamellerin siki bir sekilde geciriimesi ve bu sekilde siki bir mekanik bag olusturulmasi esasina gore imal
edilmis olacaktir. Serpantin altinda yogusmay biriktiren drenaj tavasi ve baglantisi bulunacak olup, yogusma
suyu ile temasli kisimlar korozyona karsi korunmus ve ses ve isil performansin iyilestiriimesi amaci ile
izolasyonlu olacaktir. Fan-coil cihazlarinin tim baglantilarinin yapilarak onayli projesine uygun temini ve
calisir halde yerine montaji yapilacaktir.

Not: 18-20 °C hava girisinde 90/70 °C sicak suda verecegi IsI cihaz kapasitesine esas olacaktir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Oska Yazilim'dan alinmistir.




