25.255.4012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.255.4012 (174-718)

W 12 atmosfer isletme Basincinda: 1.500 litre, Celikten Atmosfere kapali, degisebilir diyaframli
——genlesme deposu
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Isitma Sistemleri Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 71173,21 5327,15 2663,58
2025-Kasim 69694,18 5273,80 2636,90
2025-Ekim 68728,54 5149,25 2574,63
2025-Eyll 66865,21 4989,79 2494,90
2025-Ocak 58093,48 4311,23 2155,62
2024 46262,89 3277,41 1638,71
2023-2 35465,95 2004,96 1002,48
2023-Subat 0,00 0,00 0,00
2023-1 25116,97 1255,81 627,91
2022-3 21535,20 841,00 420,50
2022-2 21322,63 663,86 331,93
2022-1 10083,46 627,88 313,94
2021 7101,91 406,10 203,05
2020 5580,11 335,29 167,65
2019 4966,00 285,83 142,92
2018 3708,00 132,00 66,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

TS EN 13831'e uygun dlgu ve nitelikte ¢elik malzemeden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2
malzemeden) Uretilmis, atmosfere kapali genlesme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazasi su
doldurma agzi, membran degistirme flansi, en az 100 °C'ye dayanikli diyaframi (Membrani) (diyafram
malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stirol, butadien kauguk veya bunlarin karisimlan) ile birlikte tank
govdesi, ylizey temizleme usuliine uygun temizleme banyolarinda temizlenecek tim yuzeyler fosfatlanip dis
ylzeyler elektrostatik metod ile boyanip firinlanacaktir. Genlesme deposu celik levha ve diyafram et kalinhgi
en az 2 mm olacaktir. Gaz odasi inert gazlari ile doldurulmus (Azot, Helyum vb.) tankin komple isyerinde
temini ve montaji.

Not: 1- PED 2014/68/EU Basingli Ekipmanlar Yoénetmeligine uygun olarak uretilmis, CE uygunluk isaretiyle
piyasa arz edilmis olacaktir.

2- Deponun sizdirmazlik deneyi minimum isletme basincinin 1.5 kati basingta, basingh su ile test edilecektir.
50 litre kapasitenin Gzerindeki depolar yere montaji yapilabilecek sekilde ayakli olacaktir.

8 Atmosfer isletme Basincinda:

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Oska Yazilim'dan alinmistir.




