43.575.1124 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 43.575.1124

(36.21124)

Tanimi 10,01 - 12,00 m agiklikta 4 ton kaldirma kapasiteli ¢ift kirigli motor kumandali kreyn

yerlestiriimesi
Birimi Adet
Kurum iller Bankas
Fasikul Altyapi Tesisleri

Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati

2025-Aralik 1231319,36 0,00 0,00
2025-Kasim 1222882,81 0,00 0,00
2025-Ekim 1213535,36 0,00 0,00
2025-Eylil 1176453,44 0,00 0,00
2025-Ocak 977357,83 0,00 0,00
2024 760471,39 0,00 0,00
2023-2 661279,44 0,00 0,00
2023-1 440852,91 0,00 0,00
2022-3 305711,69 0,00 0,00
2022-2 305711,69 0,00 0,00
2022-1 222968,63 0,00 0,00
2021 127190,25 0,00 0,00
2020 100413,50 0,00 0,00
2019 92688,75 0,00 0,00
2018 69693,25 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

TSE belgeli, iller Bankasi A.S. sartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapiimis, 10,01 -
12,00 m acikliga kadar, 4,0 ton kaldirma kapasiteli ¢ift kirisli elektrikli motor kumandali kreynlerin
yerlestiriimesi icin gerekli her turlG iscilik, malzeme ve zayiati, makina arag, gereglerin isbasinda
hazirlanmasi, uygun olarak yerlestiriimeden énce motor ve diger ekipmanlarin (Kreynin kaldirma, koépri ve
araba yuritme motor ve rediktorleri, kaldirma takimi, sase, kavrama, halat, elektro-manyetik tip fren,
kaldirma ve araba-kopri yuritme motorlarinin kumandasi igin pano ve seyyar tip buton takimi, fleksibl yassi
kablo ve kablo tasiyici ray sistemi) kontrol edilmesi (Yiklenmesi, taginmasi ve indirilmesi sirasinda
olusabilecek hasarlara kargi), komple olarak korozyona karsi boyanmis ylizeylerinin kontrol edilmesi, hasarli
olanlarin tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerlestirilmesi (Montaji) sirasinda, iller Bankasi A.S.
sartnamelerinin, projesinin ve uretici firmanin katalogunda belirtilen montaj sartlarinin uygulanmasi,
montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldirma kapasitesinin 1,5 kati), yapinin projesinde belirtilen
yerlerine yerlestiriimesi igin gereken her turlu iscilik, yikleme bogaltma giderleri, malzeme ve zayiati, ¢ift
kirigli motor kumandali kreyn bedeli (ekipmanlari ile birlikte) ile Yuklenici kari ve genel giderler dahil, ¢ift kirigli
motor kumandali kreynlerin (ekipmanlari ile birlikte) yerlestiriimesinin (montaji) 1 (bir) adet
fiyatidir.Olgli:Projedeki boyutlari, ilgili sartname ve dzel birim tariflerine gore, ¢ift kirigli motor kumandali
kreynlerin (ekipmanlari ile birlikte) yerlestiriimesinin (montaji) adet cinsinden miktaridir.Not:Kablo yerine
baral sistem uygulandiginda bu fiyatlarda degisiklik yapiimayacaktir.Klor binalarinda barali sistem
uygulanmayacaktir.Fleksibl yassi kablo baglanti klemensine kadar olan besleme kablosunun bedeli, ilgili
birim fiyatlardan ayrica 6denecektir.Ylriitme yollarinin bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrica bir bedel
6denmeyecektir.Birim fiyata tim bedeller dahildir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
10,01 - 12,00 m aciklikta, 4 ton kaldirma
40.148.1124 08.81124 kapasiteli, ¢ift kirigli motor kumandali Adet 1,000000
kreyn
10,01 - 12,00 m aciklikta, 4 ton kaldirma
40.148.1124 08.81124 kapasiteli, ¢ift kirigli motor kumandal Adet 0,100000

kreyn

Montaj,tagima,ylkleme ve bogaltma
karsihgi

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




